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                                           PDS Technical Specification

道闸说明书
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1产品外形尺寸及结构
A、右机（安装在进门的左边）
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B、左机（安装在进门的右边）
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2道闸机芯主要零部件组成
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3产品功能特点  
· 电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆；

·  机器防撞能力强，车撞栏杆机器不会损坏；
· 三个按键分别控制起杆、落杆和停止；

· 具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统；

· 接线简单，无需布线及配线；

· 无线摇控功能（采用315MHZ/433MHZ遥控器）；

· 采用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小；
4技术参数

· 机芯工作温度：  -30℃~+50℃

· 电源：          220V±10%  50/60Hz          
· 额定功率：       90W
· 遥控距离：       ≥30M
· 净重：           60KG
5控制器接线图
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6限位设置

· 6.1光码盘限位设置（光电道闸）
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· 上电确认电机正反转以及开关限位是否正确。
· 如上图所示,P1,P2的值分别代表杆子在竖直和水平的位置。
· P1为开限位设置，P2为关限位设置。P1，P2的值越大代表杆子开关的角度越大，反之越小。
· 长按设置键到P1，按开关键切换P1,P2。再按设置键进入P1，P2,对P1,P2的值设置,按设置键确定。       设置完成按停止键退出。
· P1设置成1代表杆子竖直需要倾斜一定的角度(适用于道闸安装在屋檐正下方)。P2设置成1代表杆子水平需要倾斜一定的角度的情形。
· 光码盘拨片移动配合P1,P2共同调试开关限位位置。如果P1,P2调到了2杆子还是过头可以调试光码盘拨片，朝最大偏移位置方向移动。同时整体微调旋转光码盘的角度也能调整起落杆的位置。
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6.2编码器限位设置（编码器道闸(选配)）
[image: image8.emf]
7控制参数设置

· 短按设置键显示77，然后按开关键，显示会自动加一或者减一，显示到79则按设置键显示F1进入设置。此时按开关键会显示F0--F9。选择F0-F9对应的参数然后按设置键进入设置。按开关来加减数值大小。再按设置键确定。在F0-F9界面按停止键退出参数设置。
	F0 
	恢复出厂设置（慎用）

	F1 
	开限位微调（编码器限位）

	F2 
	关限位微调（编码器限位）

	F3 
	自动关门时间（秒），最大 99S，默认为 0：关闭此功能

	F4 
	1：计数模式 0：普通模式（默认）

	F5 
	1：常开模式 0：正常模式（默认）

	F6 
	开到位之后是否灭灯 1：不灭灯（默认） 0：灭灯

	F7 
	运行状态或者编码器数值：0：运行状态，1：编码器数值（默认）

	F8 
	常开常闭信号选择：0：常开（默认）1：常闭

	F9 
	红绿灯或者警灯：0：警灯，1：红绿灯（默认）


· 计数模式
功能说明：当多次输入开闸信号后，系统将自动计算通过地感的车辆数量，当通过地感的车辆数量等于输入的开闸信号次数时，道闸自动关闭。

计数模式开启需要将F4设置成1，默认不开启。
· 车队模式

功能说明：车队模式即常开模式。当需要通过一个车队若干辆车同时放行一起计费是可采用这个功能。当进入车队模式时，杆子始终处在开启状态，外部的开，关，地感等等信号都不起作用。

操作说明：1，通过遥控器操作实现。长按遥控器的第四键“*”键，持续6s左右，杆子会开闸进入车队模式。按遥控器停止键退出,杆子落闸恢复正常模式。
2，通过按键操作实现。将F5设置成1进入车队模式，按停止键退出。杆子落闸恢复正常模式。
· 遇阻反弹与遇阻停

道闸具有开闸遇阻停和关闸遇阻反弹的功能，无需设置。当外部有异常情况阻止杆子运动，如果持续超过1-2s的时间，控制器会判定为遇阻。然后分别开闸主动停止和关闸主动返回。

8时间参数设置（选配）

· 短按设置键显示77，然后按开关键，显示会自动加一或者减一，显示到81则按设置键显示A3进入设置。此时按开关键会显示A0--A9。选择A0-A9对应的参数然后按设置键进入设置。按开关来加减数值大小。再按设置键确定。在A0-A9界面按停止键退出参数设置。
	A0 
	北京时间 年

	A1 
	北京时间 月

	A2 
	北京时间 日

	A3 
	北京时间 时

	A4 
	北京时间 分

	A5 
	北京时间 秒

	A6 
	开灯的小时 默认为 18（大于关灯的小时,表示18点以后开灯，18点以前关灯）

	A7 
	开灯的分钟 默认为 00

	A8 
	关灯的小时 默认为 06（小于开灯的小时,表示6点以后关灯，6点以前开灯）

	A9 
	关灯的分钟 默认为 00


9遥控器操作

· 对码操作（学码）

· 按主板上遥控学习键一次，主板遥控学习指示灯将会点亮，然后持续按住遥控器上的任意键，直到指示灯闪烁熄灭，表示对码完成。重复此操作，可学习多个遥控器代码。

· 提示：1，随机附带的遥控器已经对码，客户无需进行此操作。

·       2，新配的遥控器必须进行此操作才可遥控本机。

· 清码操作

· 如果随机附带的遥控器丢失、被非法复制等，可进行清码操作，以清除遥控器中保存的所有遥控器代码，进行清码操作后，所有遥控器均无法控制本机。清码的具体操作如下：

· 按住主板上遥控学习键不放，主板遥控学习指示灯将会点亮，持续约10秒钟后，指示灯将会自动闪烁熄灭，表示清码操作完成。

· 遥控器按键说明：
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主板遥控器学习键                                   遥控器按键
10错误代码表


本机具有智能检测功能，并可通过代码提示，代码的具体含义如下。


[image: image11.emf]代码  含义  处理方法  

E1  编码器异常（编码器限位）  检查编码器及信号通路  

光电开关异常（光码盘限位）  检查光电开关及信号通路  

E2  运行超时  检查机构运行是否顺畅  

E3  电机堵转  检查电机运行是否顺畅  

E7  红外被触发  移开挡住红外的物体  

E8  压力波被触发  移开挡住压力波的物体  

 


11产品配制参数

	序号
	相关参数
	备   注

	1
	慢速道闸
	

	
	栏杆类型
	八角直杆
	曲臂杆
	单层栅栏
	双层栅栏
	

	
	栏杆长度
	＜6米
	＜4.5米
	＜4.5米
	＜3米
	

	
	起/落杆时间
	6秒
	

	
	中心高度
	0.9米（栏杆中心离地距离）
	

	2
	中速道闸
	

	
	栏杆类型
	八角直杆
	曲臂杆
	单层栅栏
	双层栅栏
	

	
	栏杆长度
	＜4米
	＜3米
	＜2.5米
	＜1.5米
	

	
	起/落杆时间
	3秒
	

	
	中心高度
	0.9米（栏杆中心离地距离）
	


12主机安装

· 在安装道闸前，要选择好安装位置，应根据以下三个方面来选择：
·  易显眼处； 

·  栏杆面朝外（路口）；

·  道闸底面应与路面同处一平面。

·  确定好位置后，根据现场情况做好道闸基础，非混凝土地面要做现浇基础。已是混凝土地面的可直接用随机提供的膨胀螺栓固定。

· 安装机箱：

·  取出箱体内随机附件;
·  把箱体放置到选好的位置，打开箱门，用螺丝刀沿底座板上腰型槽在地面划线，并移  开箱体；
·  再按照图一给出的160X120mm尺寸，划出四个膨胀螺丝孔位；
·  用21mm钻头打好膨胀螺丝孔，孔深110-120mm，并置入膨胀螺丝，调整好箱体水平度及垂直度，拧紧螺母。

[image: image12.png]



                                    图一

· 安装拦杆：
· 箱体安装完成后,松开机箱内平衡拉簧；

· 打开离合器(产品外形尺寸及结构图里有说明），将档杆夹板转至水平位置；

· 取出档杆与挡杆外夹板、螺丝、螺母，并按图二方式安装好；

· 按固定箱体的方式，固定挡杆支架，并调整支架高度，使挡杆处于水平位置时，支架上的橡胶皮正好与挡杆接触；

· 曲臂档杆及栅杆档杆再按图三，图四方式按装好拉杆上的连接头；

· 档杆安装完毕后，把档杆放置垂直位置，合上离合器，挂上拉簧即可。

[image: image13.jpg]
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                  图二                       图三                图四

· 电气接线： 
· 根据控制器说明书中的接线图进行接线；

· 根据控制器说明书中接线图进行地感或红外等设备的拉线（选备）     
13产品调试 
· 弹簧平衡调整及调整步骤：  

· 道闸出厂时，已根据该道闸的挡杆长度和挡杆重量将弹簧调整到了平衡状态，无特殊情况不得改变档杆长度和重量，如确需改变挡杆长度和在挡杆上增加重物时（如在挡杆中间位置增加铝制停止标志等），您必须要注意，如果配重小于30N.m(例如5米杆，中间重物小于1.2公斤，4米杆，中间重物小于1.5公斤），便可不调整弹簧，否则必须经过专业人员调整平衡；

· 单机弹簧配制表如下：

	新二代道闸拉簧配比标准

	序号
	杆子类型
	杆长
	拉簧配置
	备注

	1
	单面带胶条
	大于2米小于等于3米
	1根φ5
	含压力波

	2
	
	大于3米小于等于4米
	1根φ4+1根φ5
	含压力波

	3
	
	大于4米小于等于5米
	2根φ5
	含压力波

	4
	
	大于5米小于等于6米
	1根φ5+1根φ6
	含压力波

	5
	直杆（八角,106杆）
	大于2米小于等于3米
	1根φ5
	

	6
	
	大于3米小于等于4米
	1根φ5+1根φ4
	

	7
	
	大于4米小于等于5米
	2根φ5
	

	8
	
	大于5米小于等于6米
	1根φ5+1根φ6
	

	9
	单层栅栏杆
	大于3米小于等于4米
	1根φ4mm+1根φ6mm
	非标按实际平衡配

	10
	单层栅栏杆
	4.5米
	2根φ6mm
	非标按实际平衡配

	11
	双层栅栏杆
	3米
	2根φ6mm
	非标按实际平衡配

	12
	90度曲臂杆
	2 米+2 米
	1根φ4+1根φ5
	非标按实际平衡配


· 弹簧调整步骤：

1.打开箱门，向中间扳动箱体内部下方的箱盖压紧扳手，使箱盖挂勾脱落，取下箱盖；

2.在主轴弹簧连杆垂直轴上有2-3根弹簧连接螺栓，如图五所示；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.根据挡杆增加或减少的重量，调整弹簧连接螺栓螺母，增加重量，须顺时针方向拧紧螺母，以增加弹簧拉力，减轻重量，须逆时针方向拧松螺母，以减小弹簧压力，调整时，每个螺母旋转圈数应相同，以免弹簧受力不均衡；

4.松开调节螺套，将挡杆至于45度位置时，若档杆不会动，则调平衡了，若档杆会向向运动，则需再拧松螺母，若档杆向下运动，则需再拧紧螺母，直至平衡为止；

5.调整完毕后，再将两个螺母锁紧；

[image: image16.png]


图五
· 限位开关的调整：
· 当挡杆在水平或竖直位置发生变化时，可通过控制器微调，以保证挡杆处于水平和竖直位置；

正常情况下，不会出现杆子不水平或者不竖直情况（出厂已经调试OK）
14产品故障与排除
·  接通电源，按升杆或落杆键，挡杆无动作：

[image: image18.wmf]
· 按关闸或开闸键，档杆升、落不停：


· 电机工作而挡杆不能起落：

· 挡杆升/落不能到达水平或竖直位置：
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                       图六
· 挡杆到达竖直位置或水平位置时抖动较大：


15产品包装清单

	序 号
	名                     称
	数    量
	备     注

	1
	道闸
	1台
	

	2
	档杆
	1根
	

	3
	挡杆夹板
	1块
	

	4
	双头螺栓
	4根
	

	5
	帽型螺母（M10）
	8个
	

	6
	平垫（∮10）
	8个
	

	7
	弹垫（∮10）
	8个
	

	8
	压板条
	2块
	

	9
	膨胀螺丝（M14X140）
	4只
	

	10
	支架
	1件
	栅栏及3米以下档杆不配此零件

	11
	锁匙
	2把
	

	12
	控制器（含2个摇控器）
	1套
	

	13
	说明书
	1本
	


16产品的维护与保养

1. 要经常清除箱体表面灰尘和杂物，保持道闸表面清洁；

2. 每月一次检查各紧固件是否有松动、脱落情况并及时紧固；

3. 每三个月向各活动连接附件注入润滑油，保持良好的润滑状态；

4. 运行30000次后检查平衡弹簧，并及时做好平衡调整；

5. 每六个月请专业人员检查易损件磨损情况，并及时更换磨损件；
17产品注意事项
为了确保您的操作安全，请严格按照本手册规定进行操作:

1. 道闸在工作时，严禁打开箱门或箱盖，以免发生意外人身事故；

2. 本机出厂时，已做好内部布线，一般情况下，用户不得更改，只需接入220V电源即可；

3. 箱体外壳必须保持接地，并在电源端安装漏电保护开关；

4. 落杆时，严禁在挡杆摆放物体或有人站立、行走；

5. 停电时，应先关闭电源后，用手轮将杆子摇到竖直状态；

6. 产品在出厂时，已将挡杆长度与平衡弹簧匹配到平衡状态，不需增加或减少挡杆长度与重量，以免失去平衡发生危险。如需更改须请专业人员操作；

7. 外接红外保护等装置，须请专业人员安装；

8. 在机器安装好弹簧的情况下，严禁挡杆在水平位置时，拆下挡杆；

9. 在机器安装好弹簧，挡杆夹头处于水平位置，且没有安装档杆的情况下，切勿操作离合器，以免发生伤害；

排除方法：


检查主控盒内保险丝及电源


检查遥控器内电池





分别检查红外线、地感线圈


打开箱门，按住主控制器OPEN或CLOSE键





可能原因：


保险丝烧断


.遥控器内无电池或电池电量不足


附近有同频干扰


外接保护电咱发生故障或正处于保护状态





排除方法：


用万用表检测光电开关是否短路


重新调节光码盘位置，再次固定





更换控制器





可能原因：


光电开关损坏发生短路


轴一光码盘松脱





主控制器失效





排除方法：


打开离合器，将杆子处于水平或竖直位置时再启动


调节弹簧螺丝使弹簧与档杆平衡


测量电压是否在220V±10V范围








可能原因：


档杆处于中间位置时起动困难


平衡弹簧拉力没有调整


电压不足








可能原因：


连杆长度调节不当





























光码盘未到位置





排除方法：


打开机箱门，机箱盖及离合器，检查主动连杆与中间连杆重合时，挡杆是否处于竖直位置，主动连杆与中间连杆成一直线时，挡杆是否处于水平位置 。如不能实现以上状态即可通过调节连杆螺丝，使两连杆重合时，档杆处于竖直位置，两连杆成一条直线时，挡杆处于水平位置（如图六所示）


微调控制器，详见控制器限位调节说明





可能原因：


调节螺套与连杆未达到三点一线


主轴与挡杆夹平键松动





排除方法：


参照上步方法操作





2.更换平键，使主轴与挡杆夹无松动








4

		代码

		含义

		处理方法



		E1

		编码器异常（编码器限位）

		检查编码器及信号通路



		

		光电开关异常（光码盘限位）

		检查光电开关及信号通路



		E2

		运行超时

		检查机构运行是否顺畅



		E3

		电机堵转

		检查电机运行是否顺畅



		E7

		红外被触发

		移开挡住红外的物体



		E8

		压力波被触发

		移开挡住压力波的物体
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